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PREMİUM BEYAZ POLİÜRETAN 

Pivot açılım pencereler, ortadan menteşeli olup klasik ve çok yönlü bir tasarım sunar. 15° ve 90° arası 

eğime sahip çatılara monte edilmek için uygun olan bu pencerelerde, 2 farklı iç kaplama alternatifi 

mevcuttur. Yüksek kalitede lakeli iskandinav çamı iç kaplaması sayesinde doğal bir görünüm sunan 

(GGL) veya ahşap üzeri beyaz poliüretan kaplaması ile bakım gerektirmeyen (GGU) modeller tercih 

edilebilir.  

VELUX, pivot açılım pencerelerin kolay kullanımı için pencere üst çerçevesinin zeminden 1,85 - 2,20m 

yukarıya monte edilmesini ve  2,20m yüksekliği aşan uygulamalarda kullanılacak olan her tür çatı 

penceresinde (solar ve elektrikli çatı pencereleri dahil) lamine cam kullanılmasını önerir. 

ÇATI EĞİMİ 

15o - 90o 

ÖZELLİKLER 

GGL ve GGU pivot açılım çatı pencerelerinin tüm avantajlarının yanı sıra şu özelliklere de sahip 

olacaksınız: 

 Dışarıdan görünmeyen entegre gizli motor ile pencerenizi rahatça açıp kapatabilirsiniz. 

 Entegre yağmur sensörü ile yağmurun ilk damlasıyla pencere otomatik kapanır 

 Dokunmatik uzaktan kumanda ile konforunuzu artıracak programlar oluşturabilirsiniz. 

 Perde, panjur gibi tüm VELUX uzaktan kumandalı aksesuarlar istendiği zaman kolayca 

uygulanabilir 

 Özellikle yükseğe monte edilen pencereler için son derece önem taşıyan iç kısmı lamine 

edilmiş "Konfor cam" bu ürünlerde standarttır.  
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KULLANIM 

 

VELUX INTEGRA® dokunmatik kontrol paneli ile 20 cm'e kadar açılabileceği gibi, pivot açılım özelliği 

sayesinde pencere tam kapalı pozisyondayken temizlik amacıyla 180° açıya kadar da manuel olarak 

açılabilir. 

BAKIM 

Pencere camı yumuşak, temiz ve tüy bırakmayan bir bezle veya camı çizmeyecek bir süngerle; 

pencerenin diğer kısımları ise standart ev temizlik maddeleriyle temizlenebilir. Havalandırma filtresi 

ise yerinden çıkartılarak yıkanabilir veya değiştirilebilir. 

GARANTİ 

 Çatı Pencereleri, güneş tünelleri, teras çatı sistemleri ve eteklikler, fatura tarihinden itibaren 

5 YIL süreyle VELUX garantisi altındadır. 

 Perde, jaluzi, panjur, gölgelik ve elektrikli aksesuarlar için garanti süresi 2 YIL'dır. 

 

 

 

 


